-/ Blickle

Radce pro vybér kol a kladek

LoZisko kola vyznamné ovliviiuje jizdni
vlastnosti kola a tim také pohyblivvost
pristroje, stroje apod.

Musi odpovidat poZadavkiim na nosnost,
délku Zivotnosti, vlivy okolniho prostredi,
rozbéhovy a valivy odpor a pfipadné dalSim
pozadavktim.

Kluzné loZisko
(“G” v objednacim Cisle)

Jehlickové (valeckové) loZisko
(“R” v objednacim Cisle)

Centralni kulickové lozisko ( C)
s krytem kulickového loZiska
(“K” v objednacim Cisle)

Kluzné loZisko je jednoduché, cenové
vyhodné a nendrocné lozisko kola. V&tsinou je
beziidrzbové a odolné vici korozi.

Kluznd loZiska se pouzivaji prevazné u kladek
pro pristroje a transportni zafizeni, tedy

tam, kde se jedna o nizké rychlosti a malou
frekvenci pojezdu.

U kol s ocelovym nabojem se jako material na
kluzna loZiskova pouzdra pouziva polyamid.
Pri vy$8i rychlosti a zatizeni mohou nastat
potize s teplotou loZiska.

Litinové kola s kluznym lozZiskem se musi
pravidelné promazavat.

Jehlickové loZisko je robustni, odoIné ulozeni
kola, nevyzaduijici idrzbu, s nizkymi naroky
na prostor vestavby.

Jehlickové loZisko (nazyvané nékdy také
valeckové lozisko nebo jako valeckova

klec) ma nepatrnou radialni vili v loZisku

a osvédcilo se predevsim u kladek pro
transportni zafizeni.

Jehlickové loZisko se sklada z ocelovych
valeckd, ulozenych v plastové nebo ocelové
kleci. Tyto valecky se odvaluji v prostoru mezi
0sou a nabojem kola. Protoze pii otaceni ko-
lem osy nedochazi ke kluznému, ale valivému
tieni, je valivy odpor kola i pfi vysokém
zatizeni relativné nizky.

Jehlickovova loZiska jsou promazana mazi-
vem s dlouhodobou Zivotnosti a za normilnich
provoznich podminek jsou bezldrzbova.
Kromné standardniho provedeni se dodava
také nerezavéjici jehlickové lozZisko (dodatek
objednaciho ¢isla: -XR).

Centralni kulickové loZisko se vyznacuje
precizni lehkou jizdou a dobrym utésnénim.
Tato loZiska se pouzivaji nejvice u kol z umélé
hmoty s nizkou zatéZi a u vodicich rolen.
Pritom se kulickové loZisko tvarové spoji s
diskem.

Standardné je centralni kulickové lozisko
vybaveno dvéma tésnicimi krouzky (kluzné
tésnéni, takzvana loZiska 2RS).

Kulickové loZisko je mazano tukem s dlouhou
Zivotnosti a je za normalnich podminek
beztidrzbové.
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Centralni kulickové lozisko
s dodateCnym utésnénim
(“KD” v objednacim Cisle)

Kulickové loZisko
(“K” v objednacim Cisle)

Kulickové loZisko
s dodateCnym utésnénim
(“KD” v objednacim ¢isle)

Naklapéci valeckové loZisko
(“PR” v objednacim Cisle)

Pfi pozadavku na vysokou tésnivost
kulickového loZiska ve vihkém prostredi
zplisobujicim korozi Ize dodat dopliikové
tésnéni kulickového loZiska. Kombinace
tésnicich krouzki (brousené tésnéni, tzv.
2RS — tésnéni), vnitini krouzky a dodatecné
zabrou$ené tésnéni zajistuje kulickovym
loZiskim optimalni ochranu proti stfikajici
vodé a necCistotam. Kola s dodatecnym
utésnénim kulickového loZiska jsou odolné
v primyslovych myckach. Kluzné tésnéni
zplisobuje ponékud vyssi valivy odpor.
Kulickové loZisko je mazano tukem s dlouhou
Zivotnosti a je za normalnich podminek
beztidrzbové.

Radilni kulickové loZisko (nazyvané také
precizni kulickové loZisko) splriuje nejvyssi
naroky na nosnost, jizdni viastnosti (i pfi
vy$8ich rychlostech) a na odolnost vici viiviim
okolniho prostedi. Radialni kulickova loZiska
maji nejmensi loZiskovou viili a uplatriuji se
predevsim u kladek technicky narocnych
transportnich zafizeni a u kladek pro vysoké
zatizeni. Jako ochrana proti prachu slouzi
krytka (bezkontaktni tésnéni, tzv. Z- loZisko).
Pro spinéni specidlnich poZadavkiiné pouzit
kulickova loZiska s jednim nebo dvéma
tésnicimi krouzky (kontaktni tésnéni, tzv.

RS- nebo 2RS-loZisko). UloZeni kola s
utésnénym kulickovym loZiskem (RS, 2RS)
se nesmi domazavat, mohlo by tim dojit k
poskozeni kulickového loZiska.

Radidlni kulickova loZiska se pfi vyrobé
promazavaji mazivem s dlouhou Zivotnosti a
za normalnich podminek jsou bezddrzbova.
Standardné se do naboje montuji dvé
kulickova loZiska. Odstup vnitinich krouzk{
kulickového loZiska je udrzovan distanc¢nim
pouzdrem, takZe kolo miize byt v bodech
uchyceni pevné upnuto.

Kromé standardniho provedeni Ize kuli¢kova
loZiska dodavat také v nerezovym provedeni
(dodatek objednaciho ¢isla: -XK), v provedeni
se specialnim mazivem, odolnym vici vyso-
kym teplotdm (dodatek objednaciho ¢isla: -HK
pfip. -HXK v nerezovym

provedeni) nebo jako teplotné odolné
kulickové loZisko (loZiska pro voziky do peci,
dodatek objednaciho Cisla: -IK).

Teplotné odolna kulickova loZiska jsou vhodna
pfi snizené nosnosti pro teploty od

-30° C do +300° C.

Standardné jsou kuli¢kova loZiska dodavana
se dvéma tésnicimi krouzky (kluzna tésnéni,
tzv. 2RS- loZiska). Pri pozadavku na vysokou
tésnivost kulickového loZiska ve vihkém
prostiedi zptisobujicim korozi Ize dodat
doplrikové tésnéni kulickového loZiska.
Kombinace tésnicich krouzki (brousené
tésnéni, tzv. 2RS — tésnéni), vnitini krouzky

a dodatecné zabrousené tésnéni zajistuje
kulickovym loZiskiim optimalni ochranu

proti stiikajici vodé a necistotam. Kola s
dodatec¢nym utésnénim kulickového loZiska
jsou odolné v prmyslovych myckach. Kluzné
tésnéni zplisobuje ponékud vyssi valivy
odpor. Primér otvoru v naboji se redukuje a
upinaci délka naboje se prodlouzi 0 2 mm,
protoZe tésnici prvky prebiraji funkci pouzdra
s nakruzkem.

Kola s utésnénim kulickového loZiska Ize bez
problémi namontovat do konzol oto¢nych i
pevnych kladek.

U koncovych kol jsou utésnéna provedeni
pouZitelna jen podmingné kvali malému
otvoru v naboji. U krytu kulickového loZiska
(-HKA, -XKA) se na rozdil od kulickového
loZiska nepouziva dodatecny kluzny gumovy
tésnici krouzek.

Varianta -XKA je z diivodu nerezového loZiska
vhodna rovnéz pro pracky.
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Naklapéci valeckové loZisko (soudeckové
loZisko) ma dvé Fady valecki, které diky

své vétsi styéné ploSe dosahuii pri relativné
malych rozmérech extrémné vysoké nosnosti.
Naklapéci valeckova loZiska jsou Ghlové
vykyvna, takze jsou odolnd vici prohybani
osy. | pfi extrémné vysokych nosnostech
dosahuiji vysokych vykonti v pojezdu. Proto
se naklapéci valeckova loZiska prevazné
pouZzivaji u kol pro vysoka zatizeni, zejména
pro stavbu zafizeni (tfisménny provoz).
Standardné se do naboje montuji dvé
naklapéci valeckova loZiska. Odstup vnitfnich
krouzkii kulickového loZiska je udrzovan
distanénim pouzdrem, takZze kolo miize byt v
bodech uchyceni pevné upnuto.

Naklapéci valeckova loZiska bézné nemi-
vaji utésnéni. Na prani Ize dodat specialni
utésnéni pro naklapéci valeckové lozisko.
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